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Neue TOC-L-Serie 

Perfektion pur 
 

Neue Analysatoren mit katalytischer Verbrennung /  

Für jedes Anwendungsgebiet geeignet /  

Messung von flüssigen, festen und gasförmigen Proben 

 

Shimadzu, weltweit eines der führenden Unternehmen in der Instrumentellen 

Analytik, stellt eine neue Reihe von TOC-Analysatoren (Total Organic 

Carbon) vor, die nach dem Prinzip der katalytischen Verbrennung bei 680 

°C arbeiten. Damit ist die effiziente Analyse aller organischen Komponenten 

möglich. Diese Technik wurde von Shimadzu entwickelt und wird 

inzwischen weltweit angewandt. Zu den vier neuen TOC-L Modellen zählen 

PC-gesteuerte wie auch stand-alone Geräte. 

 

Mit ihrem weiten Messbereich von 4 μg/l bis 30.000 mg/l eignet sich die 

TOC-L Serie für jede Art von Wasserqualitäten – von reinem bis zu hoch-

gradig kontaminiertem Wasser. Darüber hinaus unterstützen die Analysato-

ren die Messung von festen und gasförmigen Proben. Zu den besonderen 

Eigenschaften der Geräte dieser Serie gehören automatisches 

Probenansäuern und -ausgasen ebenso wie eine automatische Verdünnungs-

funktion, die Salzgehalt, Azidität und Basizität reduziert und so die 

Nutzungsdauer von Katalysatoren und Verbrennungsrohren erheblich ver-

längert.  

 

Hochpräzise Massenfluss-Steuerungen gewährleisten einen ununterbro-

chenen Trägergasfluss und sorgen so für Analysen von höchster Genauig-

keit. Durch Einsatz eines wartungsfreien Peltier-Kühlers wird Wasserdampf 

bestmöglich entfernt und so eine optimale Analyse sichergestellt. 
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Zusätzliche Ausstattungsmerkmale sind ein neuartiger LCD-Farbmonitor für 

das stand-alone Gerät sowie USB-Kommunikation zwischen Computer, 

Drucker und Speichermedien. 

 

Vielseitiges Zubehör 

Zur gleichzeitigen Durchführung von Gesamtkohlenstoff- und Gesamt-

stickstoffanalysen (TOC/TN) lässt sich ein TNM-L Modul hinzufügen, ohne 

dass sich die erforderliche Stellfläche vergrößert. Die hochempfindliche 

Chemilumineszenz-Detektion bietet einen Messbereich zwischen 5 µg/l und 

10.000 mg/l. Außerdem erlaubt die TOC-L Serie variable Spritzengrößen zur 

Analyse kleiner Probenvolumen. 

 

Optionale Salz-Kits ermöglichen es, zwölfmal mehr stark salzhaltige Proben 

zu analysieren bevor eine Wartung erforderlich ist. Der ASI-L Autosampler 

kann drei verschiedene Größen von Probenfläschchen für unterschiedliche 

Anwendungen nutzen, während der kleinere OCT-L Autosampler jede 

Flaschengröße für bis zu 8 bzw. 16 Proben aufnimmt. 

 

Intuitive Software mit vielfältigen Funktionen 

Die moderne TOC-Control L-Software für PC-gesteuerte Systeme verbindet 

neue Funktionalitäten mit leichter Bedienbarkeit. Die übersichtliche 

Fenstergestaltung des Probeneditors macht alle wichtigen Informationen auf 

einen Blick sichtbar. Die Probentabelle lässt sich jetzt durch einfaches „drag 

& drop“ erstellen. Darüber hinaus sind viele hilfreiche Funktionen über die 

rechte Maustaste erreichbar, was die Bedienung erheblich vereinfacht.  

 

Die Software-Version erlaubt zusätzliche Proben während eines Analy-

sezyklus hinzuzufügen. Dies geschieht im so genannten Bearbeitungsmodus, 

wobei jede gewünschte Anzahl von Proben, Kalibrierstandards oder 

Kontrollproben hinzugefügt werden kann. Es ist auch möglich, zuvor bereits 

gemessene Proben neu zu berechnen oder Berichte zu drucken. Bewährte 

Funktionen sind ebenfalls vorhanden - wie das Einrichten von Regelkarten, 

Prüftabellen, Exportaufgaben und Unterstützung von 21 CFR Part 11. 

 

Platz- und energiesparender Aufbau 
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Diese umweltfreundlichen Systeme verbrauchen 43% weniger Energie als 

die Vorgängermodelle und die Breite des TOC-L wurde um 20% reduziert, 

was wertvollen Platz im Labor einspart. 

 

 

Abbildung 1: Neues TOC-L System mit Autosampler ASI-L 

Die neue TOC-L Serie eignet sich für jede Art von Wasserqualitäten – von reinem 

bis zu hochgradig kontaminiertem Wasser. Auch feste und gasförmige Proben lassen 

sich analysieren 

 

Für weitere redaktionelle Fragen kontaktieren Sie bitte: Daniela Ulbricht, Shimadzu 

Deutschland GmbH, Albert-Hahn-Str. 6-10, 47269 Duisburg 

Tel.: +49 (0) 203-7687-231, E-Mail: du@shimadzu.de 

 
Mehr Informationen zu Shimadzu im World Wide Web: www.shimadzu.de 

 
Download möglich unter www.shimadzu.de/presse 


