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Nexera MP UHPLC Front-End-System für die LC/MS 

Perfekt für die LC/MS-Analyse bei der Medikamenten-
entwicklung 
 
Europäische Premiere auf der HPLC-Messe in Budapest / 
Neuer Probengeber mit weltweit schnellster Probenaufnahme 
und absolut geringster Verschleppung / 
Schnelle Mehrfachprobenanalyse bei hoher Genauigkeit  
 

Shimadzu, weltweit eines der führenden Unternehmen in der Instru-

mentellen Analytik, hat die Nexera MP UHPLC als Front-End-

System für die LC/MS vorgestellt. Die Europa-Premiere des Sys-

tems fand während der Messe „HPLC 2011“ im ungarischen Buda-

pest statt, vom 19. bis zum 23. Juni. Die Nexera MP eignet sich 

perfekt für LC/MS-Analysen im Zusammenhang mit pharmakokine-

tischen Untersuchungen oder für die Analyse von Synthesestadien im 

Verlauf der Medikamentenentwicklung. 

 

Der neue SIL-30ACMP Multiplate Autosampler, der in der Nexera 

MP zum Einsatz kommt, eignet sich bestens für LC/MS-Analysen 

und zeichnet sich durch die beste Reproduzierbarkeit injizierter 

Mikrovolumina aus sowie durch die weltweit höchste Injektions-

geschwindigkeit und die geringste Verschleppung. Durch die Kom-

bination der Nexera MP mit dem LCMS-8030 Triple-Quadrupol-

Massenspektrometer oder dem LCMS-2020 Single-Quadrupol-Mas-

senspektrometer lässt sich ein System zusammenstellen, das Mehr-

fachproben schnell und mit hoher Genauigkeit analysiert.  
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Die Entwicklungsgeschichte 

In der Pharmakokinetik und bei den Synthesestufen von Prüfsub-

stanzen während der Medikamentenentwicklung müssen Mehrfach-

proben in kurzer Zeit analysiert werden. Um einen schnelleren 

Durchsatz zu erreichen, werden dabei LC/MS-Systeme eingesetzt. 

Außerdem ist bei derartigen Prozessen die Minimierung der Proben-

verschleppung von großer Bedeutung, um die Zuverlässigkeit einer 

LC/MS-Analyse zu verbessern, wobei Massenspektrometer stetig 

empfindlicher werden. 

 

Bei der Analyse einer Synthesestufe besteht Bedarf für ein System, 

das es zwei oder mehr Benutzern erlaubt, ein Gerät gemeinsam zu 

einzusetzen und Stichproben ohne Verzögerung auszumessen, so 

dass sich Prüfsubstanzen beurteilen und schnell für eine effizientere 

Analyse identifizieren lassen. Über eine effizientere Analyse hinaus, 

zeichnet sich dieses System durch verringerten Energieverbrauch aus 

und minimiert damit die Umweltbelastung. 

 

Herausragende Eigenschaften 

In Kombination mit Hochleistungszubehör verfügt das Nexera MP 

UHPLC Front-End-System über herausragende Eigenschaften: 

 Effiziente Probenvorbereitung 

Der SIL-30ACMP Multiplate Autosampler zeichnet sich durch 

eine hervorragende Reproduzierbarkeit der injizierten Mikro-

Volumina aus (z.B. maximal 1% bei Injektionen von 0,5 μl). 

Der Einfluss der Probenlösungsmittel, die bei Analysen von 

entproteinisierten oder synthetischen Proben Probleme bereiten 

können, wird durch Reduzierung des Injektionsvolumens mini-

miert. Deshalb lassen sich Proben ohne vorherige Verdünnung 

direkt injizieren, um den Probenvorbereitungsprozess zu ratio-

nalisieren. 
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 Verarbeitung von Mehrfachproben mit weltweit schnellster 

Injektion 

Zusätzlich zur schnellen Komponententrennung kommt in der 

Nexera MP der SIL-30ACMP Multiplate Autosampler zum Ein-

satz - mit gerade einmal 7 Sekunden bietet er die weltweit 

schnellste Injektionszeit. Dies ermöglicht Analysezyklen mit ult-

rahoher Geschwindigkeit. Darüber hinaus lassen sich bis zu 

2304 Proben einsetzen. So wird eine ultraschnelle Analyse mul-

tipler Proben ermöglicht, was in der Pharmakokinetik und bei 

Absicherungsprozessen in der Synthese besonders erwünscht 

wird. Ultraschnelle Analysen reduzieren den Strombedarf und 

Verbrauch des für eine Analyse benötigten organischen Lö-

sungsmittels, was wiederum zu einer Verminderung der Um-

weltbelastung führt. 

 Geringste Verschleppung aller industriell gefertigten Systeme 

Die Nexera MP hat eine äußerst geringe Verschleppung, was für 

LC/MS-Analysen von entscheidender Bedeutung ist. Durch In-

tegration der außergewöhnlichen Technologie, die bei den 

Shimadzu prominence / Nexera Autosamplern zum Einsatz 

kommt, um die Adsorption in der Probenleitung effektiv zu un-

terbinden, erreicht das SIL-30ACMP mit maximal 0,0015 % 

(keine Spülung) die geringste Verschleppungsrate aller industri-

ell gefertigten Systeme. Die Vielfach-Spülfunktion erlaubt die 

Auswahl einer für die jeweilige Probe optimalen Spülmethode. 

Diese Funktionen helfen dabei, verlässliche Analysen sicherzu-

stellen, selbst wenn ein hochempfindliches Massenspektrometer 

zum Einsatz kommt. 

 Zwei oder mehr Personen können gemeinsam ein System 

nutzen 

Bei der Bestimmung von Stoffgemischen kommt es häufig vor, 

dass zwei oder mehr Personen gemeinsam ein System verwen-

den. Bei Nutzung einer Nexera MP kann jede Person ohne Ver-

zögerung eine eigene Probenplatte einsetzen, selbst wenn bereits 
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eine Analyse im Gange ist. Deshalb lassen sich Analysen, für 

die früher mehrere Analysesysteme benötigt wurden, jetzt mit 

einem einzigen System durchführen. So werden Energie und Be-

triebskosten gespart. 

 Der Säulenofen kann entsprechend der MS-Anordnung in-

stalliert werden 

Um mit einem LC/MS eine ultraschnelle Analyse durchzufüh-

ren, muss die Länge der Rohrleitung zwischen HPLC und Mas-

senspektrometer minimiert werden. Nur so lässt sich die 

höchstmögliche Trennleistung erzielen. Wird der optionale 

CTO-30AS Säulenofen seitlich am Autosampler angebracht, 

lässt sich die Montagehöhe in drei Stufen einstellen und der 

Winkel kann stufenlos angepasst werden. So lässt sich der Säu-

lenausgang der Höhe des LC/MS-Interface entsprechend positi-

onieren. Das hilft dabei, ultraschnelle LC/MS-Analysen mit ho-

her Trennleistung unter Ausnutzung der maximalen System-

trennleistung durchzuführen. 

 

Die Nexera MP lässt sich mit Hilfe der LabSolutions-Software sowie 

größeren LC/MS-Workstations anderer Hersteller steuern.  

 
Abbildung 1: Nexera MP Ultra High Performance Liquid Chromato-

graph (links) / LCMS-8030 Ultra High Performance Triple-Quadrupol-
Massenspektrometer (rechts) 

 
 

Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte an: Daniela Ulbricht 
Shimadzu Deutschland GmbH, Albert-Hahn-Str. 6-10, 47269 Duisburg 

Tel.: 0203-7687231, E-Mail: du@shimadzu.de 

 
Mehr Informationen zu Shimadzu im World Wide Web: www.shimadzu.de 
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