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Neue Spektralphotometer 

Wellenreiter 
 
Europa- Premiere bei der EUROanalysis in Belgrad / 
UV-2600 und UV-2700 für anspruchsvollste Anwendungen / 
Neues optisches System mit “LO-RAY-LIGH®”-Beugungsgitter  
 

Shimadzu, weltweit eines der führenden Unternehmen in der instru-

mentellen Analytik, hat eine neue Serie von Spektrophotometern 

vorgestellt: Das UV-2700, ein Zweistrahl-Doppelmonochromator-

System und das UV-2600 als Einfachmonochromator-Version. 

Während der EUROanalysis Konferenz in Belgrad im September 

wurde das System erstmalig in Europa gezeigt. Die neuen, 

kompakten Spektralphotometer ermöglichen höchst präzise 

Spektralanalysen in einem weiten Probenbereich – etwa von 

organischen und anorganischen Verbindungen, biologischen Proben, 

optischen Werkstoffen und Photovoltaik-Substanzen.  

 

Die Systeme unterstreichen die Rolle von Shimadzu als Marktführer 

in der UV-VIS-NIR-Spektroskopie. Das Unternehmen setzt bei der 

technischen Entwicklung von Spektralphotometern seit beinahe 60 

Jahren Meilensteine. UV-2600 und UV-2700 bieten Spitzenleistung 

hinsichtlich Streulicht, Spektralbereich und Abtastgeschwindigkeit. 

Mit einer Stellfläche von gerade einmal 45 x 60 cm wurde der Platz-

bedarf im Vergleich zu den Vorgängermodellen UV-2450 und UV-

2550 um knapp 30 % reduziert. 
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Auf verschiedenen Wellen reiten 

Das UV-2700 deckt einen Wellenlängenbereich von 185 bis 900 nm 

ab und ist bestens geeignet für höchst anspruchsvolle Anwendungen, 

wie zum Beispiel eine direkte Messung von Proben mit hoher Dichte 

von bis zu acht Absorptionseinheiten ohne Verdünnung. Das hohe 

Leistungsniveau des optischen Systems basiert auf dem „LO-RAY-

LIGH®”-Beugungsgitter und nutzt ein neues holografisches Verfah-

ren, das höchste Effizienz bietet und ein außerordentlich geringes 

Streulicht. 

 

Wo das extrem niedrige Streulichtniveau des UV-2700 nicht benötigt 

wird, kann die UV-2600 Einfachmonochromator-Version zum 

Einsatz kommen. In Verbindung mit dem ISR-2600 Plus-

Doppeldetektorsystem (mit Ulbricht-Kugel) wird ein Messbereich 

bis zu 1.400 nm möglich. Dieser breite Bereich erlaubt, optische 

Werkstoffe zu bestimmen oder Photovoltaik-Substanzen näher zu 

untersuchen. 

 

Größte Bandbreite an Zubehör sowie neue Software 

Für beide Systeme ist eine große Auswahl an neuem Zubehör erhält-

lich wie z.B. eine Quecksilber-Leuchteinheit zur Validierung oder 

eine Ulbricht-Kugel mit Einzel- oder Doppeldetektor. Zusammen 

mit dem Mehrzweck-MPC-2600 mit großem Probenraum 

ermöglichen sie die Messung von Proben unterschiedlichster Form. 

Zahlreiche Zellhalter, wie ein temperaturkonstanter Zellhalter, ein 

Folienhalter und eine Probenzelle für Pulver lassen sich montieren. 

Sie bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.  

 

Die Geräte werden durch die neue UVProbe-Software Version 2.40 

gesteuert. Optionale Software-Pakete für Farbe, Schichtdicke und 

Tm-Analyse sind erhältlich. Für pharmazeutische und andere 

Anwendungen, die eine Hardware-Validierung erfordern, gehört bei 
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den UV-2600/2700-Baureihen eine Validierungssoftware zum Lie-

ferumfang. USP-, EP- und JP-Prüfvorschriften werden unterstützt. 

UV-2600 und UV-2700 sind mit Standard-USB-Schnittstellen ausge-

stattet, die für einen leichten Datenimport und -export sorgen. 

 

 
 

 
Abbildung 1: UV-2700 Zweistrahl-Doppelmonochromator-UV-VIS-

Spektralphotometer  
 

Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte an: Daniela Ulbricht 
Shimadzu Deutschland GmbH, Albert-Hahn-Str. 6-10, 47269 Duisburg 

Tel.: 0203-7687231, E-Mail: du@shimadzu.de 

 
Mehr Informationen zu Shimadzu im World Wide Web: www.shimadzu.de 
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